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FlexVision

Einfache Installation -
nhoch einfachere Handhabung

Friiher war die Einrichtung eines Codelesesystems eine technisch knifflige und sehr
zeitraubende Sache, da man Hard- und Software verschiedener Anbieter integrieren
musste. Heute gibt es das FlexVision™-System von Flex Systems - eine schliissel-
fertige LOsung, die alle erforderlichen Elemente nahtlos in sich vereint.

Zukunftssicher - das Beste in Kurzform

FlexVision™ ist ein extrem robustes System zu
einem erschwinglichen Preis. Es wird in einem
leicht zu installierenden Komplettpaket geliefert.
Darin enthalten sind FlexVision™-I/O-Controller,
FlexMail- oder FlexStream-Software, eine Kamera
mit integrierter Beleuchtung und Befestigungs-
winkel. Da alle Elemente gleich sind, kénnen Sie jederzeit auf einen anderen Kamera-
typ umstellen, wenn sich Ihre Anforderungen andern. Ihre Investition zahlt sich also
auch in Zukunft sicher aus.

Die perfekte Komplettlésung Easy Going - rundum
FlexVision™ wurde speziell fUr den Einsatz in der
Dokumentenproduktion oder in Postbearbeitungs-
prozessen (etwa fur Adressieren und Kuvertieren)
entwickelt. Das System verhilft zu erhéhter Pro-

Das System lasst sich ausgesprochen einfach
einrichten, die Umstellung von einem Job auf den
Nachsten dauert nur wenige Augenblicke:

duktivitat und Dokumentensicherheit, ist leicht
bedienbar und glinstig in der Anschaffung. Fol-
gende Anwendungsbereiche werden damit perfekt
abgedeckt:

¢ Read and Print. Lesung des Barcodes, Abrufen von
Adress- oder sonstigen Informationen in einer
Datenbank sowie Drucken der Informationen. Schnelle
Zufallssuchverfahren (Random Search) werden
unterstatzt.

¢ Drucknachweis. Protokollierung durch Kontrolleintrag
oder Zeitstempel in der Datenbank, wenn das
Dokument den Lesekopf passiert - so ist eine 100%ige
Zuverlassigkeit bei Mailings und/oder Neudrucken
gewahrleistet.

- Barcodekontrolle. Uberpriifung der Barcodes auf
Lesbarkeit. Damit wird sichergestellt, dass die
gedruckten Barcodes die (postalischen) Vorgaben
erflllen - inklusive Merlin (US-Post-Verifizierung).

« Kontrolle der Versandstilickproduktion. Druck und
Kuvertierung der Versanddokumente kénnen
Uberwacht werden - zusatzlich Abgleich und einfache
Korrektur im Falle falscher oder fehlender Dokumente.

Plug&Play-Installation mit automatischer Erkennung
von FlexVision™- |/O-Controller und angeschlossener
FlexVision™-Kamera. FlexVision™ kommuniziert mit
Ihrem PC Uber eine einzige TCP/IP-Netzwerkverbindung.

Sehen, was der Lesekopf sieht. Durch eine auf den
Bilddaten basierende Visualisierung erkennen Sie
genau das, was der Lesekopf erfasst hat. Bei Fehlern in
der Erfassung erhalten Sie ein Feedback - direkt und
mit vollstandiger Integration in die FlexMail- und
FlexStream-Software.

Die Einrichtung erfolgt direkt in der Software und
bietet intelligente Tuningmdglichkeiten. Die am
haufigsten benutzten Bedienelemente werden in
einem Fenster angezeigt, in dem Sie in Echtzeit
erkennen, wie die verschiedenen Optionen die
Leseleistung beeinflussen.

Leistungsstarke Weiterverarbeitung der empfangenen
Projektdaten mit FlexMail oder FlexStream. Die Verar-
beitungsschritte werden unkompliziert durch Eingabe
in den Setup-Bildschirmmasken festgelegt. Codierer,
Sensoren und Alarmlichtsaule optional erhaltlich - mit
Kabeln und Steckern anschlussfertig flr die Verbindung
zum FlexVision™-Controller.




2 Versionen fiir eine
individuelle Anpassung

FlexVision™ wird in zwei verschiede-
nen Versionen angeboten, um Ihnen
genau die auf |lhre Produktionsaufga-
ben und lhr Budget zugeschnittene
FlexVision™-L&sung bieten zu kénnen.

. Ay
FlexVision 200 enthalt mit seiner
patentierten Codelesetechnologie,
schnellem Datenfluss und Uberlegener
Optik eine branchenfiihrende Leistung.
Bei eng definierten technischen Vorga-
ben und/oder begrenztem Platzange-
bot ist FlexVision™ 200 die beste Wahl:

* Mit Integration von Beleuchtung,
Kamera, Prozessor und
Kommunikation

* FlUssiglinsentechnologie mit
variablem Fokus macht eine
manuelle Fokussierung UberflUssig

Codelesen im Handumdrehen

Das FlexVision™-System ist fir hdchste Lesege-
schwindigkeiten ausgelegt - selbst bei sehr an- + Bis zu 45 Decodierungen
spruchsvollen Anwendungen wie perspektivisch pro Sekunde

verzerrten oder schlecht gedruckten Barcodes,
Lesung bei Quiet-Zone-Beeintrachtigungen sowie
der Lesung durch Adressfenster. Sie erhalten eine * Extrem kompakte Bauweise
omnidirektionale Codelesung mit sehr vielen
unterstUtzten Barcodes:

* Integriertes Laserzielgerat
FlexVision 300 meistert schwierig

] lesbare Codes ebenso wie anspruchs-

' volle 1D- und 2D-Barcodes und eignet
sich von daher besonders flr die
Codelesung unter unbestandigen/

anspruchsvollen Bedingungen:

* Hoéchste Lesegeschwindigkeiten
(bis zu 60 Decodierungen pro
Sekunde) durch regelbare Be-
|| leuchtung

. 1D-Barcodes: UPC/EAN/JAN, Codabar, 2 of 5 * Intelligentes Tuning mit
Interleaved, Code 39, Code 128, Code 93, POSTNET, automatischer Helligkeits-
PLANET Code, Australia 4-State, Japan 4-State, UPU anpassung der integrierten
4-State, Intelligent Mail Barcode, Pharmacode, GS1 Beleuchtung
Databar

» Variable Fokussierung

. 2D-Barcodes: Datamatrix, QR- und MicroQR-Code findet automatisch die

optimale Kameraeinstellung
« Gestapelte Barcodes: GS1 (CC-A, CC-B),

PFD-417, MicroPDF * Verifizierung von postalischen
Barcodes (Merlin)




FlexVision

Lizenzierung - Kaufen Sie nur, was Sie brauchen

Der Support flr FlexVision™ ist sowohl in FlexMail als auch in FlexStream integriert. Sie
erhalten eine umfassende Softwareumgebung mit voller Flexibilitdt und kénnen die
jeweils bendtigten Funktionen auswahlen. FlexMail und FlexStream werden einzeln pro
PC lizenziert. FUr Installationen auf mehreren Rechnern werden Rabatte angeboten.

Softwarewartung - wertvoll Giber den Tag hinaus

Damit Sie sicher sein kdnnen, dass immer die aktuellste Version von FlexMail bzw.
FlexStream installiert ist, bietet Ihnen Flex Systems einen entsprechenden Service.
Registrierte Anwender erhalten Upgrades oder neue Versionen der Software innerhalb
des Wartungszeitraums komplett kostenlos. DarlUber hinaus ist in unserem Wartungs-
service auch der direkte Support durch Flex Systems, die Entwickler von FlexVision™,
enthalten.

Technische Information

Technische Daten

FlexVision 200

FlexVision 300

Umfassende technische Spezifikationen, Systemvoraussetzungen und andere
aktuelle Informationen finden Sie auf der Website von Flex Systems unter
www.flex-systems.com.

1D- und gestapelte Codes u u bearbeitungslésungen, Transportservices und digi-
2D-Barcodes m m tale Kommunikation. Wir glauben, dass Menschen der
) o SchlUssel zum Geschaftserfolg sind. Deshalb sind

Merlin-Verifizierung | . -

unsere Produkte und Dienstleistungen darauf zuge-
Kamera schnitten, lhrem Unternehmen dabei zu helfen, die
Bildauflésung 752 x 480 800 x 600 Qualitat von Interaktionen zu verbessern und Men-
Decodiergeschwindigkeit max. 45/s max. 60/s schen naher zusammenzubringen.

Objektiv

variable Autofokus-

variable Autofokus-

Warum Neopost?

Neopost ist ein weltweit flhrender Anbieter fUr Post-

In diesem Zeitalter der Multichannel-Kommunikation

Flussiglinse Flussiglinse begleiten und unterstitzen wir Sie dabei, neue und
innovative Wege zu gehen. Wir beraten Sie, wie Sie
externer externer . .
Sensor ) . kostensenkende Synergien schaffen. Und mit welt-
Kontrastsensor inkl. Kontrastsensor inkl. . . " .
weiter Abdeckung sowie starker lokaler Prasenz bie-
Zielgerat Doppellaser Doppellaser ten wir Ihnen durchgangige Betreuung: telefonisch,
integriert integriert vor Ort sowie online.
Beleuchtung (2 LEDs) (6 Lichtleisten)
Heute ist Neopost in 31 Landern vertreten und hat ein
Pieper, Pieper, Partnernetzwerk ir? mfahr als 90 Landern. Mit unseren
Statussignale 3 Mehrfunktions- 5 Mehrfunktions-LEDs, Produkten und weitreichenden Programmen férdern
LEDs 10x LED-Balkenarray wir ein verantwortungsvolles unternehmerisches
. . Handeln und eine nachhaltige Entwicklung. Zudem
Digitale Eingdnge . .
_ engagieren sich unsere 6.200 Angestellten auf der
Anzahl Eingénge 6 6 ganzen Welt dafur, Ihre Interaktionen stimmiger und
Sensortyp NPN, PNP NPN, PNP wirkungsvoller zu machen - und lhnen dadurch
o o einen Wettbewerbsvorteil zu bieten, der eine Fllle
|/O-Modus Digitaleingang Digitaleingang . .
oder Zahler oder Zahler von Geschéftschancen eréffnet.
Zahlerfrequenz 250 Hz 250 Hz Erfahren Sie mehr unter www.neopost.de
Digitale Ausgange - -
Anzahl Ausgange 4 4
DO oder DO oder - -
1/0-Modus Impulsausgang Impulsausgang Otto Schorning
Spannung 24V 24V Postbearbeitungssyteme GmbH
Andere I/O Rellinghauser Strae 334d
Codierer 2 (max. 250 Hz) 2 (max. 250 Hz) 45136 Essen
. . . Telefon 02 01 - 26 00 31
Lichtsaule (rot/gelb/griin) 1 1
mit Alarm Telefax 0201 -253204
E-Mail info@schorning.de
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